
d’un mélange de mousse. La partie haute 

comprend le haut-parleur de médium de 

11 cm, qui est un mélange de fibre de verre 

et de carton. Il s’agit de celui qui équipe 

la Q10. Il couvre les fréquences de 120 à 

Banc d’essai Matériel
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7 kHz. Au-delà de 2 kHz et jusqu’à 30 kHz 

la Guru 28 emploie le tweeter de 2 cm, à 

dôme souple, exclusif à la marque, d’où, un 

chevauchement de 2 kHz à 7 kHz entre le 

tweeter et le médium.

Les enceintes scandinaves Guru 

sont développées à Stockholm. 

À l’origine de la marque, nous 

trouvons l’ingénieur du son Ingvar 

Öhman, et le violoniste professionnel Erik 

Ring, rejoints par le designer Erik Espmark. 

Partis du principe qu’il valait mieux que ce 

soit l’enceinte qui s’adapte à l’acoustique 

de la pièce plutôt que le contraire, ils ont 

étudié le comportement des reproducteurs 

afin de parvenir à une bande passante rec-

tiligne du grave à l’aigu. 

ENCEINTE GURU 28

La Guru 28, dérive de la Guru 8, succède 

à la Junior (testée dans Vinyle & Audio n°9 

de novembre/décembre 2021). Elle aban-

donne le format bibliothèque pour revêtir 

celui d’une colonne de 86 cm, lui permet-

tant d’étendre la réponse dans le grave 

d’une demi-octave, tout en favorisant son 

adaptation à des pièces d’écoute de plus 

grandes dimensions. Le volume supplé-

mentaire est dévolu à la restitution des fré-

quences inférieures à 120 Hz. Ainsi, la face 

arrière possède deux haut-parleurs de 11 

cm, en papier, chargés par un résonateur 

de Helmholtz, fonctionnant selon le principe 

masse-ressort. Il faut comprendre que les en-

tretoises en bois qui tapissent l’intérieur du 

coffret représentent la « masse » et l’air qui 

circule représente le « ressort », qui lui-même 

est transformé en chaleur. Vous saisissez im-

médiatement l’intérêt de ce principe par 

rapport à une charge Bass-Reflex, en évi-

tant les ondes stationnaires qui peuvent se 

produire à l’intérieur de la caisse, laquelle 

repose sur quatre pieds souples constitués 

COUP DE CŒUR
GURU 28  Du charme à revendre 
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ORIGINE : SUÈDE (fabriqué en Suède)
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 26 à 30 kHz

IMPÉDANCE : 5 ohms

SENSIBILITÉ : 88 dB (2,83 V, 1 m)

CHARGE : Résonateur de Helmholtz

DIMENSIONS (LxHxP) :
182 × 858 × 238 mm

POIDS : 15 kg l’unité

FINITIONS : Chêne

PRIX 4 400 € la paire
SITE DU FABRICANT :
www.guruaudio.com

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
www.musikii.com
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AMPLI VALVET E3

La marque allemande Valvet vise un objec-

tif commun pour tous ses amplificateurs : 

«  la transmission d’une musique sans arte-

fact ni manipulation, une musique qui stimule 

les sens ». Le Valvet E3 délivre 20 watts sous 4 

ohms (12 watts sous 8 ohms). À première vue, 

cela semble peu, mais rassurez-vous, cet am-

plificateur est tout à fait capable de fournir la 

puissance nécessaire lorsqu’il est connecté à 

des enceintes d’une efficacité de 88 décibels. 

Il fonctionne en mode Single-Ended-Class-A, 

avec un seul transistor dans l’étage de sortie. 

Valvet considère que la pratique courante, qui 

consiste à utiliser plusieurs transistors en paral-

lèle, nécessaire pour produire un rendement 

plus élevé, est préjudiciable à la qualité so-

nore. Le E3 peut éventuellement fonctionner en 

bi-amplification, couplé à un deuxième ampli. 

Il possède : une construction pure dual mono 

(avec 2 amplificateurs indépendants), un trans-

formateur toroïdal à double enroulement de 

500 VA (250 V pour chaque canal), une alimen-

tation ultrastable, des amplificateurs OP discrets 

de classe A dans le circuit pilote, un câblage 

en argent pur, des chemins de signal extrême-

ment courts, des connecteurs WBT NextGen 

(en cuivre), des pieds Alto-Extremo Exact.

ÉCOUTE

Nous commençons avec « Timbres » de Yosi 

Horikawa afin d’évaluer l’espace tridimen-

sionnel que les enceintes sont capables de 

construire. En créant une profondeur inverse-

ment proportionnelle à leur taille, les Guru 28 

donnent l’assise nécessaire qui manque aux 

modèles bibliothèque. Joan Armatrading, en 

interprétant « The Shouting Stage » se pré-

sente à nous en chair et en os, parfaitement 

positionnée au milieu de ses musiciens. La 

basse déroule sa partition avec profondeur 

et netteté, sans jamais s’étaler de façon ou-

trancière. Les haut-parleurs de grave sont 

contrôlés d’une main de fer. L’ampli Velvet 

E3, malgré ses « petits » 20 watts sous 4 ohms, 

qui doivent correspondre à une vingtaine de 

watts sous 5 ohms (l’impédance des Guru 28) 

effectue un travail remarquable. La chanson 

« Kora », inspirée et interprétée par Camille 

et jouée à la kora par le musicien malien 

Ballaké Sissoko est empreinte d’une poésie 

qui ne nous laisse pas indifférents. La kora 

déverse sa mélodie précise, claire et nette, 

pendant que Camille interprète les paroles 

de sa voix faite de chuchotements et d’alli-

térations. « Gangsta’s Paradise » de Coolio, 

rap West Coast, nous enivre de l’un des plus 

grands tubes hip-hop de tous les temps. L’ori-

ginal date de 1976, il est signé Stevie Won-

der, et s’intitule « Pastime Paradise ». Sur ce 

morceau, nous pouvons de nouveau appré-

cier toute la réactivité des Guru 28 qui ne 

se laissent jamais déborder par des basses 

tremblantes ou redondantes. Au contraire, la 

musique est débridée à l’image de la chan-

son « hard-core » du rappeur, qui flirtait sur le 

succès. Nous avons enchaîné avec « Poule 

d’Eau » de Jean-Pierre Mas, « Hentai » de 

Rosalía, et « Lazarus » de David Bowie. Les 

Guru 28 ont démontré à chaque fois leur fa-

cilité à gérer les écarts de dynamique avec 

des capacités dans ce domaine largement 

supérieures à la moyenne des enceintes de 

leur catégorie. 

VERDICT

Garantes d’une approche de la musique 

tournée vers le réalisme de la restitution, les 

Guru 28 sont aptes à révéler les qualités mu-

sicales de n’importe quel enregistrement, par 

l’expressivité et le charme d’une écoute mu-

sicale extrêmement communicative.

Jean Razzaroli
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ORIGINE : ALLEMAGNE
(fabriqué en Allemagne)
DIMENSIONS (LxHxP) : 445 x 45 x 300 mm
FINITIONS :  Boîtier tout en aluminium, 
anodisé noir et peint par poudrage.
Façade anodisée argent ou noir,
chromée, moyennant supplément
POIDS : 10 kg
PRIX : 4 700 € sans options
SITE DU FABRICANT :
www.valvet.de
DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
www.musikii.com

Simplissime à l’extrême et pourtant tellement musical, par son niveau de contraste.
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