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AMPLIFICATEUR CASQUE/DAC

VIOLECTRIC
DHA V5902

par Nicolas Chestier

Fondée en 1986, Violectric est une société allemande de renom, spécialiste de l'électronique pour casques audio

qui vise le marché de la hi-fi haut de gamme. Aujourd’hui, le constructeur renouvelle plusieurs de ses références
devenues des classiques. Le préampli casque DHA V590 et sa version DHA V590 Pro vont ainsi étre remplacés par

des modeles de nouvelle génération qui promettent des performances audio exceptionnelles et une polyvalence accrue.
A a fois convertisseur numérique/analogique (DAC) et amplificateur casque haut de gamme, le V5907 et sa déclinaison
Pro (qui propose un réglage de volume plus précis avec un circuit a base de relais a 256 niveaux) visent a offrir

une qualité sonore immaculée et une gamme complete de fonctionnalités pour les audiophiles exigeants.
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=== ort du succes de son prédécesseur, le V5902 porte les performances
audio a de nouveaux sommets grace a un éventail d’améliorations et de
technologies de pointe. Dans cet article, nous nous pencherons sur les
principales caractéristiques et performances de la version V5902 Pro
pour savoir si elle se distingue sur le marché concurrentiel de I’audio
haut de gamme.

CONCEPTION ET QUALITE DE CONSTRUCTION

Le DHA V5902 Pro présente un design sobre et €légant, avec une construc-
tion robuste et un boitier entierement métallique en aluminium qui donne un
sentiment de durabilité et d’artisanat fait main. La qualité de construction
est superbe, témoignant d’une attention particuliere portée aux détails et a la
précision de la construction, mettant en évidence la volonté de Violectric d’al-
ler vers ’excellence. Le panneau avant accueille une variété¢ de commandes
et d’entrées, y compris un bouton de volume lisse, des boutons de sélection
d’entrée et un écran OLED haute résolution qui fournit des informations
essentielles sur I’entrée sélectionnée, le niveau de volume et d’autres para-
metres. Le panneau arriére offre une large gamme d’options de connectivité,
y compris des entrées et sorties analogiques symétriques et asymétriques, des
entrées numériques et bien slir une sortie casque dédiée. L'une des principales
caractéristiques de cet amplificateur est sa polyvalence. Ses nombreuses op-
tions de connectivité, sa large gamme d’entrées, y compris USB, AES/EBU,
S/PDIF coaxial, et optique, le rendent compatible avec la quasi-totalité des
sources audionumériques du marché. Les entrées/sorties analogiques symé-
triques et asymétriques permettent une intégration transparente dans diffé-
rentes configurations audio. De plus, le V5902 Pro est équipé d’une sortie
casque premium et d’une sortie préampli, ce qui en fait une piece maitresse
particulierement flexible pour un systeéme audio haute-fidélité ou une station
d’écoute casque dédiée. En outre, le V5902 offre un choix de sensibilité d’en-
trée et des options de flux croisé, permettant aux utilisateurs d’adapter le son
a leurs préférences et d’optimiser les performances selon le type de casque
utilisé. Notons également que le gain des sorties ligne et de I’amplificateur
casque/préampli sont ajustables sur la facade arriere, par un systéme de quatre
commutateurs, pouvant faire osciller le gain entre -18 dB et +18 dB.

TRAITEMENT AUDIONUMERIQUE
Modele amiral de la gamme, le V5902 offre des performances audio tout sim-
plement fabuleuses. La section DAC utilise les derniers composants de haute
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ORIGINE
Allemagne
PRIX
3299 €13 799 € version Pro
DIMENSIONS
290 x 80 x 248 mm
POIDS
6.8kg
ENTREES ANALOGIQUES
2RCAet 1XLR
ENTREES NUMERIQUES
USB, AES/EBU, S/PDIF, Optique
SORTIES LIGNE
TXLR TRCA
SORTIE CASQUE
1 x XLR 4 broches, symétrique ; 1 x Pentaconn,
symétrique ; 1 x jack 6,3 mm, asymétrique
SELECTION DE GAIN
-18/-12/-6/0/+6/+12/+18 dB
DAC
Convertisseur 4 x 32 bits par canal avec -110 dB
THD + N et 124 dB dynamique
THD+N
1 kHz/2x10V/100 ohms (T W)
1 kHz/2 x 4 VI32 ohms (0,5 W)

TENSION D’ALIMENTATION
230 VAC/115 V AC max. 30 VA
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qualité et de traitement numérique avancé, en particulier
la derniere puce Sabre ESS-Tech ES9026 Pro trés im-
pressionnante dans sa qualité de conversion de signal,
utilisant I’architecture brevetée ESS Hyperstream II huit
canaux audio DAC. Ce convertisseur 32 bits contient
quatre convertisseurs D/A paralleles par canal et offre
une plage dynamique de 124 dB avec un THD+N de
-110 dB. Une vaste gamme de formats audio est prise
en charge jusqu’a 32 bits/768 kHz PCM et DSD256 via
DoP ainsi que les données DSD1024 natives, ce qui en
fait un appareil idéal pour les audiophiles avec une vaste
collection de musique en haute résolution.

LAMPLIFICATION
Le V5902 est I'un des amplificateurs casque les plus puis-
sants du marché, mais aussi celui qui offre le rapport si-
gnal/bruit le plus réduit, rendant le grondement inhérent
aux amplificateurs quasiment inaudible. Il integre deux
transformateurs toriques, épaulés par un réseau de conden-
sateurs de filtrage de 35 000 pF, délivrant une tension de
sortie €élevée grace a la tension de fonctionnement interne
de 50 V. En outre, I'amplificateur offre une puissance de
sortie €levée capable de sortir 6 400 mW sous 50 ohms, ce
qui est plus qu’impressionnant pour ce type d’appareil, as-
surant ainsi une expérience d’écoute propre et séduisante
sur un large éventail d’impédances et de sensibilités de
casque, y compris ceux d’une impédance de 600 ohms. Le
circuit de pré-gain permet de régler les niveaux en fonc-
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tion du modele d’écouteurs choisi, et les sorties casque ou
les sorties ligne arriere peuvent étre activées/désactivées a
I’aide d’un interrupteur en facade. Que vous utilisiez des
écouteurs audiophiles a haute impédance ou des moniteurs
intra-auriculaires sensibles, le préampli peut facilement
les conduire a des niveaux de volume élevés tout en main-
tenant un excellent controle et une faible distorsion. Cette
puissance et ce controle contribuent a une expérience
d’écoute treés captivante, en particulier pour les genres exi-
geants et les audiophiles qui recherchent un son puissant
et percutant. Par conséquent, il est idéalement adapté pour
contrdler méme les casques les plus difficiles sans influen-
cer leur coloration sonore, avec la garantie d’une réponse
en fréquence sans compromis.

L'INSTALLATION

A peine sorti de sa boite, le préampli de Violectric sait
attirer le regard et attiser I’envie d’écoute. Avec un poids
de pres de 7 kg, le V5902 ne passera pas inapergu au sein
de votre installation, mais il saura s’y faire une place de
choix. Son branchement est simple et intuitif malgré un
manuel d’utilisateur assez sommaire uniquement en an-
glais, et les différentes configurations paramétrables se
révelent particulierement faciles d’utilisation. Utilisé
pendant plusieurs jours avec un éventail de casques de
différentes marques et impédances mais aussi comme
DAC via un streamer, il a su montrer toute I’étendue de
ses capacités et sa formidable versatilité.
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SILENT ANGEL

LE SON

Le V5902 excelle dans la présentation d’une signature so-
nore précise et transparente, offrant une remarquable res-
titution des détails et un équilibre tonal naturel qui vous
permet de redécouvrir vos morceaux préférés avec une
clarté et une profondeur retrouvées, ainsi qu’une superbe
dynamique. Il dispense un son plutdt neutre quel que soit
le modele de casque utilisé, trés naturel et sans abon-
dance de coloration, délivrant un profond bas du spectre
qui enrichit formidablement les médiums. Les timbres
sont particulicrement raffinés et détaillés, avec beaucoup
d’équilibre harmonique sur les aigus, apportant un sur-
croit de douceur tres agréable a 1’écoute. La séparation
des canaux est elle aussi excellente, la scéne sonore se
montrant profonde et naturelle sans exces de largeur.
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le Rhein Z1 et 'Expander ET1 simultanément.

VIOLECTRIC DHA V5907

NOTRE CONCLUSION
Le Violectric DHA V590? devrait se faire une place de
choix le monde des DAC et des amplificateurs casque.
Ses performances audio exceptionnelles, sa connectivité
polyvalente et son interface conviviale en font un concur-
rent plus que pertinent sur le marché de 1’audio haut de
gamme. Alors que le V590? Pro se positionne avec une
étiquette de prix tres élevée, sa qualité sonore inégalée et
ses fonctionnalités de pointe en font un investissement re-
marquablement intéressant pour les audiophiles sérieux et
les professionnels a la recherche d’une expérience audio
de premier ordre. Avec ce préamplificateur comme piece
maitresse de votre configuration audio, vous pouvez vrai-
ment vous lancer sans hésiter dans un voyage captivant
dans le domaine du son haute-fidélité. B
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